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 1چکیده

و همچنین آیین نامه مربوط به بستر و ) مجلس شورای اسلامی  1361مصوب سال   (قانون توزیع عادلانه آب     
بستر را آن قسمت از رودخانه، نهر یا          )  هیات وزیران  1379مصوب سال   ... (حریم رودخانه ها، انهار و      

 25 و حداکثر طغیان با دوره بازگشت        مسیل می داند که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب             
در سال های اخیر به دلایل گوناگون از جمله رشد جمعیت،             . سال به وسیله وزارت نیرو تعیین می شود        

توسعه صنایع و همچینین علاقمندی طیف وسیعی از مردم به داشتن ویلا در کنار رودخانه ها، تجاوزهای                  
زیکی آبراهه ها صورت گرفته و در کنار آن روند تخریب           گوناگون و وسیعی به محدوده بستر و حریم فی         

اخیرا با توجه به دخل و تصرف های فراوانی     . کیفیت آب رودخانه ها به شدت سیر صعودی پیدا نموده است         
که در محدوده آبراهه ها صورت می گیرد شرکت های آب منطقه ای با مطالعات اقدام به تعیین حد بستر و                     

ه و با ارائه نقشه های کاربردی و همچنین نصب شاخص در مجاور آبراهه ها                    حریم رودخانه ها نمود   
 .تجاوزهایی که به این محدوده شده را مشخص می نمایند 

این رودخانه با توجه به     . یکی از رودخانه های مهم مطالعه شده، آبراهه دائمی و حیاتی زاینده رود می باشد            
در قالب شهرها و روستاها،      ( و وسیع جوامع انسانی       ماهیت محلی در طول مسیر شاهد تجمع گسترده         

با توجه به اهمیت این آبراهه شرکت آب منطقه ای اصفهان محدوده             . می باشد) صنایع و مزارع کشاورزی   
بستر و حریم فیزیکی زاینده رود را بر اساس قوانین موجود تعیین نموده و به اطلاع کلیه ساکنین و                           

ه هم اکنون به عنوان معضلی سنگین خودنمایی می کند قرار گرفتن                 مشکلی ک . مجاورین رسانده است   
مساحت زیادی از اراضی شهرها و روستاهای مجاور زاینده رود در محدوده بستر و حریم می باشد که                    

                                                 
 0311-6627640.  کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای اصفهان-1

arsadeghi@noavar.com  
 

 

 

 تأملی در برآورد حد بستر و حریم آبراهه ها در مناطق شهری و روستایی
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در مقاله حاضر سعی بر . طبق قوانین اجازه هر گونه توسعه و ساخت و ساز از  مالکان آنها گرفته می شود  
ارائه تعریفی دقیق از حد بستر و حریم آبراهه ها و نحوه برآورد آنها راهکاری جهت کاهش                 این است که با     

 .مشکلات ناشی از پیاده سازی این حد در مناطق شهری و روستایی ارائه گردد 

 
   : مقدمه

اس براس. است که بر اثر طغیان تعریف شده ای زیر آب رود) دائمی یا غیر دائمی(بستر آن قسمت از آبراهه 
جهت ایجاد  . سیلاب هایی که با دوره بازگشت های مختلف تعریف می گردد پهنای بستر متغیر می باشد                 

وحدت رویه در تعیین پهنای بستر رودخانه ها و مشخص شدن مالکیت ها و مسائل حقوقی پیرامون آن،                    
ن حقوقی آب   ضرورت تعیین سیلاب با دوره بازگشت خاص، ضرورتی مهم بود که بر این اساس در قوانی                

امروزه با توجه به رشد فن آوری و       .  سال تعیین گردید   25ایران، حداکثر طغیان، سیلابی با دوره بازگشت        
وجود وسایل و امکانات پیشرفته نقشه بردای همراه با مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک حد بستر                         

 .  در اختیار کاربر قرار می گیردGISرودخانه ها تعیین و بر روی نقشه جانمایی گردیده و به صورت محیط 

کلاً . مطرح است موضوع حریم می باشد     .... مبحث دیگری که در ارتباط با آبراهه ها، رودخانه ها، انهار و              
و حریم کیفی مطرح می گردد که در ذیل به صورت خلاصه            ) کمی یا فیزیکی  (حریم به دو شکل حریم فنی        

 . اشاره می گردد
 

 الف ـ حریم فنی
 قانون مدنی   136ر لغوی حریم را پیرامون و گرداگرد ملک گویند و در قوانین مدرن اولین بار در ماده                    از نظ 

 .حریم را مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر تعریف گرده اند که برای کمال انتقاع از آن ضرورت دارد
 

 ب ـ حریم کیفی
شدن آب  و تخریب کیفیت آن، حریمی اعلام می گردد          با توجه به اهمیت منابع آبی، جهت جلوگیری از آلوده           

که در آن صاحبان املاک مجاور منابع آبی، حق هیچگونه فعالیتی که باعث صدمه و آسیب به کیفیت منابع                    
 . آبی گردد، ندارند

با توجه به اهمیت بستر و حریم آبراهه ها از دهها سال قبل در قوانین حقوقی جدید ایران این بحث وارد                        
اولین قانونی که به صورت مدون در ایران به مسائل آب اشاره می کند قانون تأسیس بلدیه                  . یده است گرد

در طول سال های بعد بر اساس نیازهای تعریف شده           .  مجلس شورای ملی می باشد     1286مصوب سال   
لی شدن   قانون آب و نحوه م     1347قوانین مختلفی به تصویب مجلس شورای ملی می رسد تا اینکه در سال              

آن به شکل واضح به مساله حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه های مرزی پرداخته شد و بستر به مفهوم            
 با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون توزیع          1361متعاقب آن در سال      . حقوقی تعریف گردیده است    

ی قانون آب و نحوه ملی شدن       در آیین نامه اجرای  . عادلانه آب در ارتباط با بستر و مالکیت آن بحث می کند           
آن و آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه های مرزی حداکثر طغیان برای تعیین                     

) شکل طبیعی آبراهه  ( سال بدون رعایت اثر ساختمان و تأسیسات آبی            25بستر، سیلابی با دوره تناوب       
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 ع عادلانه آب اگر چه اشاره به حداکثر طغیان معمولی شده،           اعلام می گردد و در آیین نامه اجرایی قانون توزی        
در کل هدف از تعیین حد بستر و حریم در          .  سال بیان گردیده است    25لیکن محاسبات برمبنای داغاب سیلاب      

دو بعد حقوقی و فنی قابل بررسی است که در بعد فنی با مطالعات و شواهد میدانی این حد مشخص و در بعد                       
 .وده که طبق قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات است حراست می گرددحقوقی این محد

همانگونه که  . وجود دارد، بحث حریم فنی است     ... یکی از چالش هایی که در ارتباط با رودخانه ها، انهار و             
است که برای کمال انتفاع از آن         .. اشاره گردید حریم مقداری از اراضی اطراف قنات، نهر، رودخانه و                

 هیات دولت، حریم انهار       1378ضرورت دارد براساس آیین نامه تعیین بستر وحریم رودخانه مصوب               
 متر می باشد که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه،             1-20طبیعی یا رودخانه های دائمی و فصلی از         

کنون به  مشکلی که هم ا    . نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد                  
وضوح در دعاوی بستر و حریم نمود پیدا کرده و می توان آن را به عدم تعریف صحیح و روشن حریم در                     

در تعدادی از شرکت های آب        . قانون ارتباط داد، برداشت های متفاوتی است که از حریم صورت می گیرد            
 می گردد در صورتی که در      منطقه ای حریم را همانند بستر جز مشترکات محسوب کرده و با آن برخورد              

بعضی از استان ها حریم را حقی برای حکومت در ملک غیر جهت کمال انتفاع در ملک بستر می دانند و                         
براین اساس مالکیت حریم را با مجاورین بستر دانسته با این شرط که صاحب حریم حق فعالیت هایی که                     

ن اساس در دعاوی حقوقی هم آراء متضادی        برای. مخل در جهت دسترسی حکومت به بستر باشد را ندارد         
 .در ارتباط با حریم صادر شده است

 
 پروژه تعیین بستر و حریم رودخانه زاینده رود

.  هزار کیلومتر مربع در بخش مرکزی فلات ایران واقع شده است           105استان اصفهان با مساحتی در حدود       
اقع در این استان جمع شده و یکی از              آب های جاری قسمتی از منطقه مرکزی ایران در چاله های و               

این حوضه در بخش میانی فلات ایران و مابین            . حوضه های مسدود میانی کشور را به وجود می آورد         
 کیلومتر  700رشته ارتفاعات زاگرس از یک سو و ارتفاعات مرکزی ایران از سوی دیگر به طول تقریبی                     

جنوب شرقی امتداد یافته و بخش غربی آن را دره           حوضه مذکور در جهت شمال غربی،       . قرار گرفته است  
 . زاینده رود تشکیل می دهد

رودخانه زاینده رود یکی از مهمترین، بزرگترین و پرآب ترین رودخانه های حوضه های داخلی بوده که                   
 405طول زاینده رود از سرچشمه تا انتها حدود          . حوضه آبریز اصفهان و گاوخونی را زهکشی می نماید         

زاینده رود در طول ادوار زمین شناسی بارها        .  کیلومترمربع است   31000تر و وسعت حوضه آن        کیلوم
این رودخانه پس از    . مسیر خود را عوض کرده و رسوبات فراوانی در استان اصفهان برجا گذاشته است               

 به همین   عبور از قسمت های کوهستانی وارد مناطق جلگه ای شده و مئاندرهای جالبی را به وجود آورده و                
 .دلیل تبعیت از جنس بستر رودخانه، پهنای آن متفاوت می باشد

 کیلومتری غرب شهر اصفهان قرار دارد سد بتنی قوسی ضخیم با             90سد مخزنی زاینده رود که در فاصله       
این سد که در دهه چهل        .  متر می باشد  450 از بستر رودخانه و طول تاج           88 متر از پی و        100ارتفاع  
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 کیلومتر  40 کیلومتر مربع و طولی در حدود          48 شد دارای دریاچه ای به مساحت حدود          شمسی ساخته 
 میلیون متر 1450 میلیون متر مکعب بوده و تا مقدار حداکثر 1090می باشد که دارای حجم مفیدی در حدود        

 .مکعب نیز گنجایش دارد

رد گردید داغاب سیلاب مشخص و       مترمکعب بر ثانیه برآو    350 با سیلابی که میزان آن       40در اواسط دهه    
این نقشه ها که طولی در حدود      ). معروف به نقشه های دیمتری   ( جانمایی گردید    5000/1بر روی نقشه های    

تا پل چوم   ) بالادست شهر اصفهان  ( کیلومتر از زاینده رود را شامل می گردد مناطقی از محدوده پل کله              75
عنوان معیاری جهت تعیین حد بستر رودخانه در محدوده فوق          نقشه های مذکور هنوز به     .را شامل می گردد  

با توجه به اینکه سایر قسمت های زاینده رود فاقد نقشه جهت اعلام حد بستر               . مورد استفاده قرار می گیرد   
 با عنایت به مشکلات روز افزونی که پیرامون زاینده رود خودنمایی می کرد که عمده ترین 1378بود در سال 
سترده به اراضی مجاور رودخانه جهت ایجاد مزارع کشاورزی و ویلا بوده شرکت آب                      آن هجوم گ   

منطقه ای اصفهان مطالعات تعیین حد بستر  زاینده رود را در بازه هایی از این رودخانه در دستور کار قرار                   
 رود تا پل کله     کیلومتر شامل دو محدوده سد زاینده      150مطالعات مذکور بازه ای از زاینده رود به طول        . داد

شکل ( کیلومتر را شامل می گردید       32 کیلومتر و پل چوم تا بند انحرافی رودشتین به طول               118به طول   
 کیلومتر که در برگیرنده شهر اصفهان نیز         75برای حد فاصل پل کله تا پل چوم به مسافت             ). شماره یک 

منطقه کوهستان واقع گردیده دارای      در کل بازه های مطالعاتی که در         . می باشد مطالعاتی صورت نگرفت    
بازه دوم که در منطقه .  می باشد0022/0مسیر پرپیچ و خم و بستر تنگ و باریک بوده که متوسط شیب آن             

در مرحله اول مطالعات،   . دشت واقع گردیده دارای مسیری با پیچ و خم نسبتاً کمتر و بستر فراخ تر می باشد              
 شیت پلان   125 هکتار تعداد    24000سیر و در سطحی به وسعت         کیلومتر طول م   150نقشه برداری جهت   

جدول شماره  ( مقطع عرضی و عکس پوششی برداشت شده است             400 و   2000/1توپوگرافی با مقیاس     
با مطالعات هیدرولوژی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف در شرایط طبیعی و تنظیمی جهت                     ). یک

 ساله در شرایط طبیعی با استفاده از آمار ده              25، میزان دبی     زاینده رود برآورد گردید که طبق آنالیز       
 متر  499 متر مکعب در ثانیه و در بازه پایین دست              597ایستگاه هیدرومتری در بازه بالادست اصفهان        

در نهایت با انجام مطالعات هیدرولیک مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی رفتار              . مکعب در ثانیه می باشد   
پس از انجام کلیه مطالعات لازم در خصوص تعیین حد بستر و              . م سیلاب ها تهیه گردید   رودخانه به هنگا  

حریم رودخانه که شامل مطالعات هیدرولوژی، هیدرولیک رودخانه و بررسی های حقوقی می باشد، با                   
استفاده از نتایج مطالعات حدود بستر و حریم های مربوطه آن بر روی نقشه های توپوگرافی منطقه                        

در واقع مقادیر عددی سیلاب که به وسیله مدل ریاضی تبدیل به رقوم سطح آب یا همان                   .  گردید مشخص
حد بستر رودخانه به ازای دوره بازگشت های مختلف شده است بر اساس قوانین، ضوابط و                               
. دستورالعمل های موجود بر روی نقشه ها ترسیم شده و به تبع آن نیز حریم های مربوطه پیاده می شوند                  

ترسیم نقشه های حد بستر و حریم رودخانه به لحاظ مباحث حقوقی و مالکیت اراضی کاری بسیار دقیق و                   
، کاربر دسترسی سریع تر به نقاط مختلف رودخانه        GISبا ارائه محیط    ). 2شکل شماره   (ظریف را می طلبد    

 ).3شکل شماره (جهت تعیین حد بستر و حریم پیدا می کند 
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 العاتی زاینده رود بازه های مط–1شکل 

 
 
 

 
 

  نمونه ای از نقشه های حد بستر و حریم زاینده رود– 2شکل 
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 GIS محیط – 3شکل 

 
 
 

  مشخصات بازه های مطالعاتی-1جدول 

تعداد مقاطع عرضی تعداد شیت پلان )کیلومتر(طول شماره بازه  بلوکشماره محدوده
  1 سد تا روستای چم کاکا 6/45 122 36

چم کاکا تا روستای چم طاق 4/31 75 20 2  

 اول 3 چم طاق تا بخش باغبادران 7/32 89 22

  4 بخش باغبادران تا پل کله 8/8 31 10

 دوم 5 پل چوم تا بند رودشتین 7/31 83 37

 جمع   2/150 400 125

                                       
 بحث و نتیجه گیری 

 ارائه شده و همچنین بازدیدهای صحرایی، وضعیت کاربری اراضی در                 2000/1بر اساس نقشه های      
محدوده مطالعاتی برآورد گردیده نتایج نشان می دهد که در بازه های مختلف نسبت کاربری ها متفاوت                   

) بازه دوم (ودی مشابه و کاملاً متفاوت با بلوک پنج         است به طوری که وضعیت چهار بلوک بازه اول تا حد          
 ).2جدول شماره (می باشد 
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 )هکتار( کاربری اراضی در محدوده بستر و حریم به تفکیک بلوک– 2جدول 

 1بلوک  2بلوک  3بلوک  4بلوک  5بلوک 

مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد
  کاربری

 مسکونی 2/1 6/0 4/0 3/0 2/6 1/2 17 11 0 0

 تأسیسات 1/0 0 3/1 8/0 1/0 0 8/0 5/0 2/6 8/0

 کشاورزی 20 2/9 47 31 141 7/48 55 5/35 700 1/93

 ملی 197 2/90 103 9/67 142 1/49 82 53 46 1/6

 جمع 218 100 7/151 100 3/289 100 8/154 100 2/752 100

ستر
ب

 

 مسکونی 3/2 2/1 1 8/0 7/6 1/5 6/5 2/16 6/0 4/0

 تأسیسات 0 0 9/0 7/0 0 0 9/0 6/2 8/2 2/1

 کشاورزی 18 7/9 46 7/37 59 1/45 14 6/40 111 1/85

 ملی 166 1/89 74 8/60 65 8/49 14 6/40 16 4/12

 جمع 3/186 100 9/121 100 7/130 100 5/34 100 4/130 100

ریم
ح

 

 مسکونی 5/3 9/0 4/1 5/0 9/12 1/3 6/22 9/11 6/0 1/0

 تأسیسات 1/0 0 2/2 8/0 2/0 0 7/1 9/0 9 1

 کشاورزی 38 4/9 93 34 200 6/47 69 5/36 811 9/91

 ملی 363 7/89 177 7/64 207 3/49 96 7/50 62 7

 جمع 6/404 100 6/273 100 1/420 100 3/189 100 6/882 100

ریم
و ح

تر 
بس

 

 
کاربری اراضی کشاورزی نسبت به منابع       ) بازه اول (ا چهارم    در بلوک اول ت     2طبق نتایج جدول شماره      

ملی کمتر بوده و این نیز با توجه به عدم وجود و دسترسی به منابع خاکی و شرایط توپوگرافی منطقه                         
 32به طور متوسط حدود     ) بازه اول (محاسبات بیانگر این است که در بلوک اول تا چهارم           . صحیح می باشد 

 کشاورزی دارند که آن هم بیشتر به باغات اختصاص دارد و در بلوک پنجم                    درصد اراضی کاربری     

در خصوص کاربری   . دارد) کشت زراعت ( درصد اراضی اختصاص به کاربری کشاورزی         92) بازه دوم (
 درصد و در پنجم در       6/63به طور متوسط در حدود       ) بازه اول (منابع ملی نیز در بلوک اول تا چهارم           

از لحاظ تأسیسات زیر بنایی در بلوک اول تا چهارم به نسبت کمتر از از بلوک                   . د درصد می باش  7حدود  
 . پنجم وجود دارد

همانگونه که اشاره گردید زاینده رود در طول خط سیر از سد مخزنی تا باتلاق گاوخونی شامل                             
 درون  در محدوده پایین دست سد مخزنی خط سیر رودخانه عمدتاً             . مورفولوژی های متفاوتی می باشد  

دره های تنگ و با شیب تند می باشد که در امتداد آن روستاهایی قرار گرفته که از چند دهه قبل با احداث                        
ایستگاههای پمپاژ اقدام به انتقال آب به ارتفاعات نموده و تپه های منطقه را با سرمایه گذاری زیاد به باغ                      

ارای مساحت کمی می باشد از قدیم دارای انهار       سطحی از اراضی حاشیه رودخانه هم که د       . تبدیل نموده اند  
سنتی بوده و باغات قدیمی خارج از فرم و اصول باغبانی در آن قرار دارد، که این اراضی عمدتا در                            
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در مناطق پایین دست به خصوص در حوزه جغرافیایی استان          . محدوده بستر زاینده رود واقع گردیده است     
اغبادران با توجه به ملایم شدن شیب علاوه بر ایجاد شهرها و                اصفهان و به ویژه در محدوده بخش ب         

روستاهایی که از قدیم وجود داشته اند بحث هجوم گسترده را به ویژه در چند سال اخیر جهت ویلاسازی                   
شاهد می باشیم که متأسفانه با توجه به عدم همکاری ارگان های ذیربط و همچنین ضعف نظارت شرکت                    

 وسیعی از اراضی بستر و حریم رودخانه مورد تجاوز قرار گزفته است،که هم اکنون          آب منطقه ای، محدوده  
از یک سوی دعاوی حقوقی که شرکت آب        . این معضل باعث بروز مجادلات و منازعات زیادی گشته است          

منطقه ای علیه متجاوزین انجام داده و از سوی دیگر بحث و دلایلی که عمدتا از سوی بخشداری ها و                          
ی ها در ارتباط با غیر منطقی بودن محدوده بستر و حریم تعیین شده عنوان می گردد قضیه را                       شهردار

 . تقریباً به کلاف سردرگمی تبدیل نموده که جهت حل آن می توان به نکات زیر التفات نمود

  سال و در شرایط     25الف ـ طبق قوانین حد بستر آبراهه ها بر اساس مطالعات سیلاب با دوره بازگشت                   
با توجه به مطالعات     . طبیعی رودخانه فارغ از تأثیرات ابنیه ها و سازه های ایجاد شده تعیین می گردد                 

 ساله در شرایط طبیعی دوره ای        25صورت گرفته و همچنین گزارش های منتشر شده دوره بازگشت               
 نامه تعیین بستر و از سوی دیگر مطابق با آیین. مناسب جهت برآورد حد بستر آبراهه ها اعلام گردیده است

 متر متغیر می باشد که شرکت های آب منطقه ای حسب          1-20از  ) فیزیکی(حریم آبراهه ها میزان حریم فنی        
هم اکنون متأسفانه به علت ناهماهنگی های      . برآورد کارشناسی عددی را به عنوان معیار در نظر می گیرند          

 ای شده است که بعضاً تبعات اجتماعی خاص خود          زیادی که وجود دارد که منتج به بروز معضلات عدیده          
آنچه مسلم است طبق قانون حد بستر تعریف خاص خود را دارد  و این محدوده                  .را به همراه داشته است    

جز مشترکات و در اختیار دولت می باشد هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه وزارت نیرو حق دخل                    
انه زاینده رود با عنایت به اهمیت فوق العاده حیاتی هم باید به              رودخ. و تصرف در این محدوده را ندارند       

 .عنوان آبراهه ای خاص مد نظر قرار گیرد که حد بستر آن کاملاً حفاظت گردد

) فیزیکی(ب ـ مسأله ای که می تواند به عنوان معیاری جهت مانور مد نظر قرار گیرد بحث حریم فنی                           
شان داده است در مناطقی از زاینده رود، حدود اعلام شده مشکلاتی را            با توجه به اینکه مطالعات ن     . می باشد

برای جوامع شهری و روستایی به وجود آورده است، شرکت آب منطقه ای می تواند با تجدید نظر در حریم                  
با توجه به شواهد    .  متری لحاظ شده و کاهش آن به مقداری کمتر در جهت کاهش معضلات اقدام نماید                20

بازدیدهای صحرایی صورت گرفته به نظر می آید در نظر گرفتن پهنای باند حداکثر ده متر جهت                 میدانی و   
 . مناطق مسکونی راهی مناسب جهت کاهش مشکلات باشد

امری که متأسفانه مورد کم      . پ ـ مهمترین عامل در کاهش معضلات و مشکلات اطلاع رسانی می باشد               
 بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی ارگانهای دولتی           توجهی زیادی قرار گرفته است و در واقعیت       

به هیچ عنوان با مسأله بستر وحریم آبراهه ها و مسایل اطراف آن و مخاطرات زیاد ناشی از تجاوز به                        
در این زمینه استفاده از امکانات و وسایل اطلاع رسانی از قبیل بروشورها،                 . محدوده آن آگاهی ندارند    

، )از طریق شوراهای شهر و روستا      (برگزاری جلسات توجیهی برای ارگانها و مردم          اعلامیه های محلی،   
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استفاده از روزنامه ها و به ویژه رادیو و تلویزیون می تواند عامل بسیار مهم در جهت صیانت از محدوده                    
 . آبراهه ها و کاهش هزینه های بسیار سنگین جانی و مالی ناشی از حدوث سیلاب ها باشد

 های آب منطقه ای می توانند هر از چند سالی با ایجاد سیلاب های مصنوعی در رودخانه هایی که                ت ـ شرکت  
دارای سدهای مخزنی می باشند، به صورت واضح و آشکار به تبعات و هزینه های ناشی از تجاوز به بستر                  

 اصفهان به   1384اه  به عنوان مثال حدوث سیلاب بهمن م      . و حریم آبراهه ها را فرا روی چشم ها قرار دهند         
 35خوبی مخاطرات تجاوز به محدوده فوق را نشان داد در صورتی که طبق آمارها، سیلاب مذکور حدود                    

 .  ساله زاینده رود بود25درصد میزان دبی برآورد شده 

 
 : منابع 

راهنمای اصول کارشناسی حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل             .1384.صاحبقرانی، بهرام  -1
 . انتشارات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل. لابو سی

 . گزارش فنی مطالعات تعیین حد بستر وحریم رودخانه زاینده رود. 1383.مهندسین مشاور دزآب -2

 . شرکت آب منطقه ای اصفهان. نگاهی به زاینده رود در شرق اصفهان. 1380. صادقی، احمدرضا -3

 .5مجله پیام آب شماره .  باتلاق گاو خونیکوهرنگ تا. 1380. صادقی، احمد رضا -4

 .22فصلنامه مهاب قدس شماره . حوضه آبریز زاینده رود. 1382. صادقی، احمد رضا -5
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