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 12چکیده
 و جهت   سرعتبراساس میزان   .  زلزله توانایی رساندن خساراتی سنگین و جبران ناپذیر را دارد         همانند سیل

های ببار آمده را     ، آثار و خرابی   شدهبندی کرده و می توان از روی میزان زلزله ایجاد            امواج، زلزله را طبقه   
از . نمایند نی را با شدت زلزله اعلام شده متناسب می         رسا امدادهمچنین امدادگران نیز، سرعت     . تجسم نمود 

بندی سیل اقدام نمود تا روند مقابله با          بینی است لذا ضرورت دارد نسبت به طبقه         پیشآنجا که سیل قابل     
 قوانین  ازگیری   علم هیدرولوژی با بهره    . زدگان مشخص و اصولی باشد       برای امدادگران و سیل     سیلاب

 خساراتی که ممکن    میزاندقیق زمان آغاز، شدت و مدت تداوم سیل و همچنین             موجود توانایی محاسبه    
 نوع و شدت سیل در حال وقوع،          ازدر صورت مطلع بودن مسئولین ذی ربط          . است وارد گردد را دارد     

تر صورت   بینی بوده و اقدامات پیشگیرانه سریع      پیشامکانات مورد نیاز جهت مقابله با آن به سادگی قابل            
ای منطقی تر آماده     از میزان قدرت سیل، خود را برای مقابله          داشتنمردم نیز در صورت آگاهی       . گیرد می

ای باشد که نیاز به انجام هیچگونه تدابیر خاصی             بینی شده به اندازه      سیل پیش  قدرتچه بسا   . می کنند 
.  منطقه باشد  کامل  و یا بلعکس هیچ اقدامی نتوان جهت مقابله با سیل صورت داد و نیاز به تخلیه                     نبوده

 سیل و هشیاری مردم مورد تهدید       وقوعها تا قبل از      آگاهی مسئولین ذی ربط از چگونگی نجات جان انسان        
 . محسوب می گرددسیلابخطر سیل از چگونگی مقابله با آن، همزیستی با 

n نام   وبندی نموده       بخش طبقه  8 سیل را در      نگارندگان
aF

 تخریبهت  بندی توان سیل ج     برای طبقه  را  3
 .اند پیشنهاد و تدابیر لازم برای مقابله با خطرات ناشی از هر طبقه را ارایه نموده

 

 بندی سیل، تهدیدات سیل، همزیستی با سیلاب ، طبقهسیلاب : های کلیدیواژه

                                                 
 )مهندسی آبیاری(. مدیریت مطالعات کرخه  –زش مهندسین مشاورخدمات مهندسی آب و خاک کشور ارشناس بخش تحقیق و آمو ک-1

09161117453 – info@maximumtechnic.com 
 . مدیریت مطالعات کرخه  –هندسین مشاورخدمات مهندسی آب و خاک کشور  ملی و اداریماخش  بئولمس -2

06113331423 – info@maximumtechnic.com 
3- F فرید فرزین،(  نام نگارندگان اول رفح ( ،n نام خانوادگی نجفی پور و ابتدای a نام خانوادگی اعتمادی است ابتدای . 

 

 
  ایجاد طبقه بندی سیل جهت مقابله اصولی با خطرات آنورتضر

 
 2ید اعتمادیرف، 1زین نجفی پورفر
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  :مقدمه

شاید در گذشته وقوع سیل و        .  نقاط مختلف جهان از واقعه سیل است         در شاهد اثراتی زیان بار        تاریخ
 یک شهر، کشته شدن صدها انسان و نابودی هزاران احشام، یک تقدیر و یک                       یابودی یک روستا     نا

 و  هواشناسی ایستگاه   هاها ماهواره، صد   گیری از ده   گردید ولی علم جدید با بهره        می محسوبسرنوشت  
 حتی  سیل را داشته ومدتهزاران کارشناس هیدرولوژی، توان محاسبه دقیق زمان وقوع، شدت، سرعت و            

ها در اثر     حاضر گرفته شدن جان انسان      حالدر  . بینی میزان تخریب سیل محتمل نیز هستند        قادر به پیش  
 میزان قدرت تخریب سیل باعث می شود تا کمترین            ازعدم آشنایی مردم    . سیل هیچ توجیه معقول ندارد     

بینی  ربط از میزان سیل پیش     را اندیشیده و عدم آگاهی مسئولین ذی         سیلتدابیر مورد نیاز جهت مقابله با       
 دررسانی، کمتر و یا بیشتر از میزان مورد نیاز               تا تدابیر اندیشیده شده جهت کمک        شود شده باعث می  

 دقیق این    معرفینگارندگان تلاش دارند تا تقسیماتی را برای سیل در نظر بگیرند و با                      . منطقه باشد 
معرفی، . ها، پیش رو بگذارند    انسان صدمات وارده به     بندی پیشنهادی، راهی را برای جلوگیری از این         طبقه

 را برای تهیه امدادهای مورد نیاز و مردم را            مسئولینتوان   آموزش و کاربردی نمودن این تقسیمات، می       
 . از سیلاب آماده کندناشیبرای مقابله متناسب با خطرات 

 
 :پیشنهادی روش

س جاری شدن و میزان قدرت تخریب سیل صورت            بندی سیل، براسا   طبقهبندی انجام شده برای       تقسیم
nبندی  برای هر تقسیمهادینپیشگرفته است و نام 

aF  .باشد می 

 شده بینی ها وجود دارد و امدادهای پیش    بندی  است که افزایش دبی رودخانه در تمام تقسیم        توضیح به   لازم
 .بندی، برای مرحله بعدی نیز مورد نیاز است برای هر تقسیم

 

1 n
aF-ایش دبی رودخانه فقط افز 

 دبی رودخانه گردد که از جمله آن می توان به بارش در مناطق بالا                افزایش متعددی می تواند باعث      عوامل
 در.   در پشت سدهای تنظیمی اشاره نمود      آب و یا کم کردن سطح       سدها اضطراری دریچه    شدندست، باز   
تر از   تا حد پایینرودخانهاعث افزایش دبی  که بنا به نظر کارشناسان مربوطه، چنین اتفاقاتی فقط ب      صورتی

گردد که در رودخانه و یا در مجاورت آن          میبر به افرادی    ای صرفاً  بحران برسد، خطر احتمالی چنین پدیده     
پیش   تا نیروهای خدماتی، مردم اطراف رودخانه را از خطر        استنیاز  . های اجتماعی و تفریحی دارند     فعالیت

 .رو آگاه سازند

 
2 n

aF-ریزدانهحمل(ناب سطحی یکنواخت  روا ( 

های سطحی ایجاد    تواند روان آب   ها در بالادست، می     شدن آب رودخانه   سرریز های ملایم و همچنین      بارش
 که مطابق نظر کارشناسان مربوطه، ایجاد این رواناب سطحی فقط در حد حرکت دادن                 صورتیدر  . نماید
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 نظر در این طبقه قرار موردیت بیشتر به سیل را ندهد، منطقه ها باشد و توپوگرافی منطقه اجازه فعال ریزدانه
 های فعالیت در منطقه، در حال انجام     که است     افرادیخطر ناچیز این سیلاب به سمت رانندگان و         . می گیرد 

، مردم را از خطر تهدید       منطقهنیاز است تا پلیس راه و نیروهای راهداری           . اجتماعی و یا تفریحی هستند     
 .سازندسیل آگاه 

 

3 n
aF - دبی رواناب سطحی با افزایش تدریجی  

تواند شرایط این     های سطحی از بالادست می        بارش یکنواخت و افزوده شدن رواناب          همچون عواملی
 یک سانتیمتر و    قطرهایی با    ها توانایی حرکت دادن درشت دانه       اینگونه سیلاب . بندی را بوجود آورد    طبقه

نیاز است تا تدابیر    . باشد می های سست    یزی تخریب موانعی همانند خاکر    داشته و قادر به    اشیاء سبک را  
ها قادر به    این گونه سیلاب  .  شود اندیشیدهاصولی جهت جلوگیری از ورود سیلاب به منازل مسکونی              

بندی الزامی   خارج نمودن احشام قرار گرفته در این طبقه       . باشدتخریب دیوارهای غیر مهندسی و موقت می        
 خدماتی در چنین شرایطی می بایست آمادگی کامل جهت کمک به افراد ناتوان               نیروهایدگران و   امدا. است

 . حاضر در سطح منطقه را داشته باشندکودکانو 
 

4 n
aF -طغیان رودخانه و تخریب جداره آن  

 و  لیهای آبی، جاده های ساح     بندی، می تواند برای سازه      مشخصه تعیین شده در این تقسیم      با سیل   وقوع
های ایمنی رودخانه، امکان جاری      در صورت تخریب جداره   .  آفرین باشد  خطرسیسات مجاور رودخانه    أت

سیسات مهندسی همانند دکل    أ اطراف رودخانه و آسیب رساندن به روستاها و ت           محدودهشدن سیل در     
 و حمل   نهرودخاقطع شدن درختان مجاور     .  لوله های انتقال سوخت و مشابه آنها وجود دارد          نیرو،انتقال  

 مجاور رودخانه و     های راهبسته شدن   . ها می باشد   آن توسط سیل نیز از خطرات بارز اینگونه سیلاب          
 .باشد  پلیس راه در این مرحله میوظایفهای مورد تهدید از  مرور خودروها از سازه ممنوع نمودن عبور و

 

5 n
aF - از حریم آن آب شدید رودخانه و خروج طغیان  

های  سیل بوده و نیاز است تا از دایک            مناطق روستایی در معرض خطر       وها   ی، راه های آب   سازه کلیه
 جهت جلوگیری از خسارات جانی و مالی و همچنین انحراف اصولی آب                    مهندسیحفاظتی اصولی و     

.  ارتباط جهت امدادرسانی از بزرگترین معضلات مناطق قرار گرفته در این طبقه است                قطع. استفاده نمود 
 .استهای مورد تهدید سیل در این مرحله ضروری  مل راهداری جهت بازگشایی راهآمادگی کا

 

6 n
aF - سیل طغیان رودخانه و افزایش تدریجی 

6های مناطق بالادست، منطقه مورد تهدید در طبقه          ب  مداوم و افزوده شدن روانا     بارش جهت   به n
aF قرار 

یری نمود زیرا قدرت سیل به حدی است قادر          موانع جهت انحراف آب جلوگ     گونهباید از ایجاد هر     . گیرد می
. بردارد و خاکریزهای ایجاد شده در مسیر پیمایش خود را آبشویی نموده و از میان                  ها دایکاست تا کلیه    

 آلات سنگین و    ماشینایجاد مناطق امن جهت امداد رسانی در این شرایط ضروری بوده و نیاز است تا                    
بندی می توانند با استفاده   این طبقهدرمناطق قرار گرفته   .  یابند مجهز جهت کمک به مردم در صحنه حضور       
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خطر تخریب  .  منازل مسکونی خود جلوگیری نمایند     بهاز گونی و خاک مناسب، از بیشتر وارد شدن سیل            
همچنین نیاز است تا بیمارستان     .  ساخته شده است وجود دارد     مهندسیهایی که بدون رعایت اصول       خانه

 . برپا گرددمرحلهصحرایی در این 

 
7 n

aF-  شدید سیل با موانع موجود و تداوم آن برخورد  

7 از عوارض سیلاب با شدت        شده زیر آب رفتن کامل منطقه تهدید          به n
aF امداد رسانی به هنگام    . است

 از بحران   جلوگیریارتش می بایست جهت     .  سیل فقط به کمک هوانیروز و هاورگراف میسر است         اینوقوع  
 . منتقل کندامنا قبل از وقوع سیل کلیه مردم منطقه را به مکانی و تلفات جانی ت

 
n
aF 8-ایجاد تخریبجهت توان ممکن سیل، خرین آ  

 آمدناز عوامل پدید    .  ممکن جهت رسیدن خسارت در اثر سیل، در این قسمت دیده می شود             میزان بالاترین
 همچنین امواج سنگین حاصل از زلزله        دارنده آب و یا سدها و      نگههای   توان به شکست سازه    میاین فاجعه   

مناطقی که در معرض این سیل       .  به سمت سواحل کشیده شده است، اشاره نمود          آندر دریاها که اثرات      
 سرعت. پذیر بوده و امکان امدادرسانی تا فروکش نمودن سیلاب وجود ندارد               آسیب  تماماً گیرند قرار می 

 .  در این مرحله بسیار ضروری استبخشیدن به نجات جان مردم و خارج نمودن آنها

 

 :گیری نتیجه

 جانی به هنگام وقوع سیل، عدم آشنایی مسئولین و مردم از میزان قدرت                 تلفات بارزترین دلایل ایجاد      از
 نمودهمسئولین را مشخص  تواند نوع آمادگی مردم و بندی توان سیل می تقسیم. باشد  میتخریبسیل جهت 

لی آموزش  ل الم   بین بصورتنیاز است تا این تقسیم بندی       . بینی نماید  ل را پیش  و نحوه مقابله با خطرات سی     
کاربردی .  هر تهدید سیل را داشته باشندمقابلداده شود تا مردم، شناخت لازم نسبت به چگونگی رفتار در 

را  حذف تلفات جانی، آمادگی روانی و همزیستی با سیلاب            ضمنبندی انجام شده برای سیل،       نمودن طبقه 
 .نمودبرای همگان ایجاد خواهد 

 

 :سپاسگزاری

  مدیریت مطالعات کرخه، خصوصاً     - از مهندسین مشاور خدمات مهندسی آب و خاک کشور             بدینوسیله
، تشکر و قدردانی    کارشناسانجناب آقای مهندس ساکبی به جهت ایجاد فضای تحقیق و آموزش برای کلیه              

 .آید بعمل می


